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GLEICHSPANNUNGSREGLER 

DC VOLTAGE REGULATORS 

CTAEMJIM3ATOPLI ÜOCTOHHHOrO 
HAIIPJDKEHMfl 

REGULATEUR DE TENSION CONTINUE 
REGULADORES DE TENSION CONTINUA 


Diese Kurzdarstellung gibt Ihnen einen schnellen 
Überblick über das Angebot elektronisch stabilisier¬ 
ter Labornetzgeräte des VEB Statron. Aus der Über¬ 
sicht können Sie die für Sie in Betracht kommenden 
Geräte an Hand der angegebenen Informations¬ 
daten auswählen. Unser Sortiment wird ständig er¬ 
weitert. Sollten Ihnen die Angaben in dieser Kurz¬ 
darstellung zur Information und Entscheidung nicht 
ausreichen, bitten wir um Ihre Anfrage. 

Außer den hier aufgeführten Geräten umfaßt unser 
Fertigungsprogramm 

- -vWechselspannungsstabilisatoren zur Konstant- 
^Ihaltung der Netzwechselspannung gegenüber 

Spannungs- und Laständerungen für Durch¬ 
gangsleistungen von 500, 1000, 2000 und 5000 VA 

- Stabilisierte Gleichstromversorgungseinheiten für 
den Einbau in Modulbauweise in verschiedenen 
Leistungsstufen und Ausgangsspannungen 

- Netzgeräte für den Heimwerker-, Hobby-, Schul- 
und Ausbildungsbedarf. 

Fordern Sie bitte hierzu gesonderte Katalogmateria¬ 
lien an. 

Die in dieser Übersicht aufgeführten Stromversor¬ 
gungsgeräte für den Labor-,Prüffeld- und Werkstatt¬ 
bedarf sind stufenlos über den gesamten Span¬ 
nungs- und Strombereich einstellbare stabilisierte 
Stromversorgungsgeräte mit hoher Konstanz, die als 
Spannungsquellen einen geringen Innenwiderstand 
und eine kleine Restwelligkeit (bzw. bei Geräten mit 
Stromstabilisierung als Stromquellen einen hohen 
Innenwiderstand) besitzen. 

L^se Geräte sind in ihrem Aufbau als Labortisch¬ 
geräte konzipiert und erfüllen die TGL 14283, Fach¬ 
bereichsstandard „Elektronische Meßtechnik“. Einige 
Typen, die als Einschub/Gehäuse-Aufbau ausgeführt 
sind, können auch als Einschubvariante in anderen 
Gefäßeinheiten eingesetzt werden. 

Allgemeine technische Daten: 

Netzspannung: 220 V ± 10 %/48-62 Hz 

(Für andere Netzspannungen erbitten wir Ihre An¬ 
frage.) 

Arbeitstemperaturbereich: 0 ... 40 °C 

max. 80 % rel. Luft¬ 
feuchte bis 35 °C 

Lagertemperaturbereich: -20 . .. +50 °C 

Funkstörgrenzwert nach TGL 20885: F 1 

Alle Geräte sind kurzschlußsicher. Die Ausgänge sind 
massefrei mit Ausnahme einiger Hochspannungs¬ 
geräte nach dem Transverterprinzip. Bei allen Ge¬ 
räten erfolgt die Wärmeabführung ausschließlich 
durch Konvektion. 


Die Restwelligkeit ist meist als Spitzenwert angege¬ 
ben. Der Effektivwert der Restwelligkeit beträgt im 
allgemeinen 30% des Spitzenwertes (bei Transverter¬ 
geräten beträgt der Spitzenwert etwa das 5-fache 
des Effektivwertes). 

This short publication gives you a quick survey on 
the offer of VEB Statron concerning electronically 
stabilised laboratory mains power units with DC volt- 
age/DC current output. On the basis of the Informa¬ 
tion data given you can select from the survey the 
devices required for you. We enlarge our assortment 
permanently. If the data contained in this short 
publication is not sufficient for your Information and 
decisions, we ask for your inquiry. 

In addition to the devices mentioned in this publi¬ 
cation our manufacturing Programme comprises the 
following: 

— AC volltage stabilisers for keeping the mains AC 
voltage constant in relation to voltage and load 
variations for throughput powers of 500, 1000, 
2000 and 5000 VA 

— Stabilised DC supply units for incorporation in 
modular designs in different power stages and 
output voltages 

— Mains power units for do-it-yourself, school and 
training requirements 

Ask for special catalogues on the abovementioned 
devices. 

The power supply devices for laboratory, test field 
and workshop requirements mentioned in this survey 
are infinitely variable over the complete voltage and 
current ränge and are supply units stabilised with 
high constancy which possess a low internal resi- 
stance and small residual ripple as voltage sources 
(or in case of devices with current Stabilisation a 
high internal resistance as current sources). 

As to their construction, the devices have been des- 
igned as laboratory table devices and comply with 
Standard TGL 14283, Industrial Branch Standard 
"Electronic measuring engineering“. Some types ma- 
nufactured as plug-in or surface-type design can 
also be used as plug-in variants in other Container 
units. 


General technical data 

Mains voltage: 220 V ± 10 %/48 t 62 Hz 

(For other mains voltages we ask for your inquiries.) 
Working temperature 0 to 40 °C 
ränge: max. 80 ± relative air 

humidity up to 35 °C 
Storage temperature -20 to +50 °C 
ränge: 

Radio interference limit value in accordance with 
TGL 20885: F 1 

All devices are short-circuit proof. The Outputs are 
floating with the exception of some high-voltage de¬ 
vices in accordance with the transverter principle. In 
all devices the heat removal is effected exclusively 
by convection. 

In most cases the residual ripple is indicated as peak 
value. The rms value of the residual ripple amounts 
in general to 30 per cent of the peak value (in case 
of transverter diveces the peak value is approxima- 
tely the fivefold of the rms value). 



3to KpaTKoe onncaHne A,acT BaM cacaToe npe^- 
CTaßjieHMe o BbinycxaeMbix HapoßHbiM npeßnpn- 
HTPieM CTaTpoH ceießbix öjioxax nnTaHna c 

3JieKTpOHHOM CTa6njIH3aiJHeH BblXOßHblX nOCTO- 
HHHoro HanpjDKeHna, nocTOHHHoro TOKa, npe#- 
Ha3Ha^eHHbix rji% paöoTbi b jiaöopaTopHbix ycjio- 

BHflX. 

Ha ocHOBe npnßeAeHHbix TexHnnecKnx xapaKTepn- 
cthk Bbi Mo>xeTe BbiöpaTb MHTepecyioine Bac 
CTa6MJIM3MpOBaHHbie ÖJIOKH nMTaHMH. 

Harn accopTMMeHT nocTOflHHo pacinnpaeTCfl. Ecjih 
flJIH OÖlIjeH MH(J)OpMMpOBaHHOCTM H npHHHTHfl OKOH- 
naTejibHoro pemeHnn ßaHHbie 3Toro KpaTKoro 
onncaHna oxa^cyTCH aj™ Bac HeAOCTaTOHHbiMH, 
npocMM Bac oöpamaTbca k HaM 3a öojiee noApoö- 

HblMH n05HCHCHH5IMH. 

KpoMe npeAcraBjieHHbix b onncaHnn npnßopoB Hama 
npoM3BOACTBeHHaa nporpaMMa BKjnonaeT b ceöa 

— CTaÖMjiM3aTopbi nepeMeHHoro Hanpn^eHMH 
nc>AAep>KaHHfl CTaßnjibHoro ceTeßoro nepeMeH¬ 
Horo HanpjDKeHna npn H3MeHeHH5ix Hanpa>KeHH5i 
n Harpy30K ßjin npoxoAHbix MomHoeren b 500, 
1 000, 2 000 n 5 000 BA, 

— CTa6njin3HpoBaHHbie öjiokh nnTaHna nocTOHHHoro 
TOKa AJifl ycTaHOBKn b MOAyJitHbie KOHCTpyKu;nn 
b mnpoKOM A M ^na30He MomHoeren n BbixoßHbix 
HanpjDKeHnn, 

— 6jiokh nnTaHna ot ceTH, npeAHa3HaneHHbie 
öbiTOBbix, jnoOnTejibCKnx, uiKOJibHbix Hy>KA, npo- 
cjDeccnoHajibHo-TexHnnecKoro oSyneHnn. 

EIo Barnen npocböe mw HanpaBHM BaM MaTepnajibi 
cooTBeTCTByiouj;nx KaTajioroB, 

PaccMOTpeHHbie b 3 tom npocneKTe 6jiokm nnTaHHJi, 
npeAHa3HaneHbie nun ncnojib30BaHH5i b jiaöopaTO- 
pnax, Ha ncnbiTaTejibHbix CTeH^ax n Ha npon3BOA- 
CTBe, njiaBHo peryjinpyiOTCfl no BceMy A Mana30H y 
HanpjDKeHnn n tokob, oTjinnaiOTCfl bbicokoh CTaönjib- 
HocTbio n o6jiaAaiOT b KanecTBe hctohhhkob Hanpa- 
^KeHMX He3HaHMTeJlbHbIM BHyTpeHHHM COnpOTHB- 
jieHneM n MaJion ocraTonHon BOJiHncTocTbio (a b 6jio- 
xax co CTa6njin3auen no Toxy b KanecTBe hctohhhkob 

TOKa - OHeHb BblCOKMM BHyTpeHHHM conpoTMB- 

jieHneM). 

3th 6jiokh no KOHCTpyKTMBHOMy ncnojiHeHnio HBJIBK)- 
tch HacTOJibHbiMn jiaßopaTopHbiMn npnOopaMn 
n cooTBeTCTByiOT TrJI 14283, OTpacJießon CTaH^apT 
«3jieKTpOHHO-M3MepHTeJIbHaH TeXHHKa». 

HeKOTopwe Tnnw npnöopoß, BbinojiHeHHbie b bhac 
BbiABn>KHbix Öjiokob b Kopnyce, MoryT ßbiTb ncnojib- 
30ßaHbi npn hcoOxoammoctu rjix yeraHOBKH b yHH- 
(J>ni^npoBaHHbix flnenxax APyrnx xopnycoB. 


Oßmne TexHMHecKne xapaicrepjiCTMKH 

HanpjDKeHne ceTn 220 B ± 10 %/ 

48—62 Tij 

(no APyrnM 3HaneHMÄM ceTeßoro Hanpn>KeHHfl 
npocnM oöpamaTbCH k HaM 3a AonojiHHTejibHbiMn 
cnpaBKaMH.) 


flnana 30 H paöoTnnx TeMne- 0 ... 40 °C; Maxcn- 
paTyp: MajibHaa BjiaxcHocTb 

B03Ayxa 80 % npn 
TeMnepaType j\o 35 c C 

/],nana30H TeMnepaTyp npn 

xpaHeHnn: — 20 ... + 50 °C 

npe^ejibHoe 3HaneHne pa^nonoMex corjiacHO TrJI 
20885 :FI 

Bce npnöopbi HaAe^KHo 3amnmeHbi ot kopotkhx 
3aMbiKaHnn. BbixoAM ne coeAHHeHbi c xopnycoM, 3a 
ncKjnoneHneM HexoTopbix npnOopoß Bbicoxoro Ha- 
npH^ceHHH, pa6oTaiouj;nx no npnHi;nny TpaHCBepTO- 
poß. Oxjiax<AeHne Bcex npoSopoß ocyn;ecTBji5ieTCH 
ncKjnoHHTejibHo KOHBeKAnoHHbiM nyTeM. 

OcTaTOHHan BOJIHHCTOCTb A a ^TCH B ÖOJIbUIHHCTBe 
cjiynaeB xax nnKOBoe 3HaneHne. flencTByiomee 
3HaneHne ocTaTOHHon bojikhctocth cocTaBjineT 
b oönjeM 30 npoAeHTOB ot nnKOBoro 3HaneHH5i (b 
T paHCBepTopax nnKOBan BejinnnHa npnMepHO b n^Tb 
pa3 öojibuie AencTByionAero 3HaneHHH). 

) 

Ce bref apercpu vous permet de conncutre rapidement 
l’offre de la VEB Statron dans le domaine des ali- 
mentations ä Stabilisation electronique avec sortie 
tension continue / courant continu pour des usages 
de laboratoire. Le tableau fourni ci-apres vous pre¬ 
sente les informations et donnees dont vous aurez 
besoin pour choisir l'appareil qui convient ä vos 
täches. La gamme de nos produits ne cesse de 
s’elargir. Veuillez nous faire parvenir vos demandes 
de renseignements dans le cas oü les informations 
contenues dans le present apergu ne vous satisfe- 
raient pas. 

En plus des appareils presentes dans ce qui suit, 
notre Programme de production comprend: 

- stabilisateurs de tension alternative pour main- 
tenir constante la tension alternative en cas de 
variations de tension et de Charge, les puissances 
traversantes etant de^öOO, 1000, 2000 et 5000 VA; 

- alimentations pour courant continu stabilise, de 

conception modulaire et destinees aux differe^ 
tes puissances et tensions de sortie; J 

- alimentations pour bricoleurs, ecoles et besoins 
de formation; 

En cas de besoin, demandez-nous l’envoi des cata- 
logues speciaux. 


Les unites d’alimentation presentees dans cet apergu 
sont destinees aux laboratoires, champs d'essai et 
ateliers; toute leur gamme de tension et de courant 
est reglable en continu. Ces alimentations ä Stabili¬ 
sation tres constante sont des sources de tension ä 
faible resistance interne et faible ondulation resi- 
duelle (ou bien ä resistance interne elevee dans le 
cas des appareils ä Stabilisation de courant, faisant 
office de sources de courant). 

Du point de vue constructif, ces unites sont congues 
comme appareils de table de laboratoires et repon- 
dent ä la TGL 14283, norme de la specialite «Tech¬ 
nique de mesure electronique». Certains types, exe- 
cutes en Version tiroir-boitier peuvent etre utiJises 
en Version tiroir ä placer dans les coffrets divers. 



Caracteristiques techniques generales 

Tension secteur 220 V ± 10%/48 ä 62 Hz 

(Pour d’autres tensions secteur, nous demander des 
details) 

Gamme des temperatures 
de Service 0 ä 40 °C 

humidite relative de l'air 
80% au max. jusqu’ ä 35 °C 
Gamme des temperatures 
de stockage -20 ä +50 °C 

Voleur limite d' antiparasitage suivant TGL 20885: 
F 1 

Tous les appareils resistent aux courts-circuits. Les 
sorties ne sont pas mises ä la terre, ä l’exception de 
quelques appareils H.T. fonctionnant d'apres le prin¬ 
cipe des convertisseurs continu-continu. Dans tous 
les appareils, le refroidissement se fait exclusivement 
par convection. 

Dans la plupart des cas, la valeur d'ondulation resi- 
duelle indiquee est la valeur de crete. La valeur ef- 
fective de l'ondulation residuelle est, en general, de 
l'ordre de 30 % de la valeur de crete (dans les appa¬ 
reils ä convertisseur continu-continu, la valeur de 
^\te est ä peu pres cinq fois superieure ä la valeur 
eirective). 


Esta breve descripciön permite darles a Uds. una 
vista general sobre el surtido de productos de la VEB 
Statron: equipos de alimentaciön electrönicamente 
estabilizados con salidas de tensiön y corriente con- 
tinuas, y destinados para la utilizaciön en los labora- 
torios. Basändose en los datos informativos indica- 
dos, Uds. pueden elegir los aparatos convenientes 
del surtido que estamos siempre ampliando. 

Caso que los detalles aqui mencionados no sean 
suficientes para tomar una decisiön definitiva, les 
rogamos a Uds. pedirnos informes mas detallados. 

A parte los aparatos citados en este folleto, nuestro 
programa de fabricaciön abarca los equipos si- 
guientes: 

— Estabilizadores de tensiön alterna para mantener 
constante la tensiön alterna de la red en caso 
de variaciones de tensiön y de carga para poten- 
cias de 500, 1000, 2000 y 5000 VA 

— Unidades de alimentaciön estabilizadas de c.c. 
en diferentes potencias y tensiones de salida 
para el montaje en construcciön modular 

— Fuentes de alimentaciön para la utilizaciön en 
escuelas y la formaciön profesional asi como 
para aficionados 


Les rogamos a Uds. pedirnos catalogos especiales: 

En los aparates des alimentaciön electrica men¬ 
cionados en este folleto, destinados para labora- 
torios, bancos de pruebas y tolleres, se trata de 
equipos estabilizados con alta constancia, ajustables 
sin escalones para todos los alcances de tensiön, 
y de corriente. Utilizados como fuentes de tensiön, 
estos equipos poseen una resistencia interna y una 
ondulaciön residual minimas, mientras que tienen 
una alta resistencia interna los equipos estabilizados 
que sirven como fuentes de corriente electrica. 

Estos aparatos estan concebidos como modelos de 
sobre mesa para laboratorios y corresponden a la 
norma TGL 14283, es decir a la norma especial 
"Tecnica de mediciön electrönica". Algunos tipos 
concebidos con chasis intercambiable o para el 
montaje en la carcasa pueden ser insertados igual- 
mente en otros tipos de recipientes. 


Datos tecnicos generales: 

Tensiön de la red: 220 ± 10%/48 a 62 Hz 

(Si se trata de tensiones de la red diferentes, soli- 
citenos nuestras informas correspondientes) 

Alcance de la temperatura 
de trabajo: 0 a 40 °C 

humedad del aire relativa 
max. de un 80 % hasta 35 °C 

Alcance de temperatura 

de almacenaje: —20a+50°C 

Valor limite de radiointerferencia segün la norma 

TGL 20885: F 1 

Todos los aparatos estan protegidos contra cortocir- 
cuitos. Las salidas estan sin conexiön a la masa 
con excepciön de unos equipos de alto voltaje que 
funcionan segün el principio de transvertidores. En 
todos los aparatos, la eliminaciön del calor se 
efectüa exclusivamente por convecciön. 

En general, la ondulaciön residual esta indicada en 
forma de valor pico. Normalmente, el valor efectivo 
de la ondulaciön residual se eleva a un 30% del 
valor pico (en caso de equipos con transvertidores 
es valor pico es aprox. igual al quintuplo dem valor 
efectivo). 
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Übersicht Stromversorgungsgeräte mit Gleichspannungs-/-stromausgang 


Typ 

Ausgangs¬ 

spannung 

Ausgangs¬ 

strom 

Stabilisierung 

Änderungen der Ausgangs¬ 
größen bei: 

Stabilisation 

Change of the output 
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CD c 

Ol o 

O J 
11 

»- Ol 
D C 
■M 

+- c 
c o 

<1) '43 

£ 0 

3 CD 

s° 

cU 

-S 4, 

M.S 

a) 

a 

u 

c 

Q. 

~6 

c 

c 0 

■2*t> 

Abmessungen 

(BXHXT) 

Masse 

(co.) 

Type 

Output 

voltage 

Output 

current 

Änderung der 
Netzspannung 
um + 10 % 

Change of 
mains voltage 
by + 10 % 

Laständerung 
um 100 % 

Load change 

by100 % 

b-g 

’äj 

_Q 

Ol 

c 

=2 -o 

O -M 

Q. CD 

b-g 

’äi 

JQ _Q 

E.g 

s * 

CD § 

Ql5 

CL 

'n 

c 

I C 
+ .2 

Dimensions 

(widthXheight 

Xdepth) 

We ght 

(approx). 




i 


Betriebsart Type of Operation 

«/) GO 

IS> 

onU 

£ GO 

l/)U 

13 jx 

00 c 

<il 








CV 

cc 

CV 

CC 








V 


A 

U( ) 

1«) 

U (mV) 

1 (mA) 

mVss 

niVpp 

rrAss 

mApp 


mm 

kg 

3 21 

0,05 . 
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0,005 . 

. . 1,5 

0,01 

0,01 
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0,5 
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2 

L, 2, 4, 6, 8, 11 

180X120X240 

4 

3^2 

2X0,05 ... 30 

2X0,005. . 1,5 

0,01 

0,01 

2 

0,5 
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2 

L, 2, 4, 6, 8, 11 

370X160X220 

15 

3224 

0,1.. 
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0,1 .. . 
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5 

5 

V, 1,4, 6,9 

540X235X350 

1 

23 

3^16 | 

0,05. 

.30 

0,1 . . 

.20 

0,01 

0,05 

5 

5 

5 
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V, 1,4, 6, 9 

540X235X350 

37 

3218 1 
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3208 

0,1 . . 
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0,005 . 
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0,01 
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15 
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370X170X240 

10 
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0,1 . . 
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3 
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17 

4221 | 

Oil .. 
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0,005 . 

. . 1 

0,01 

0,05 
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0,5 

£ 

u 

0,25 

V, 1,5, 9 

540X275X350 

32 

4222 

0,1 . . 
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0,002 . 

. .0,2 

0,01 

0,05 
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0,2 

10 

0,2 

V, 1,5,9 

540X275X350 

26 

4209 

0,5. . 
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0,002 . 

. .0,2 

0,01 

0,05 
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0,5 

30 

0,2 

V, 1,5,9 

540X315X350 

40 
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500. . 

. 1700 

0...1mA 

0,01 


600 


200 

— 

T, 3, 4,8,10 

240X170X240 

4 

42H 

+500 

.. +1700 

0 ... 1 mA 

0,01 


600 


200 

— 

T, 3, 4, 8, 10 

240X170X240 

4 

4218 

100 . 

. 3000 

0 ... 30 mA 

0,01 

0,1 

1500 

0,25 

30 


T, 1,4,9 

540X235X350 

25 

4211 

+1 .. 

. +25 kV 

0 ... 1 mA 

0,1 


1500 
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— 

T, 3, 4, 9, 10 

540X275X350 

22 

4212 

—1.. 

. —25 kV 

0 ... 1 mA 
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1500 
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— 

T, 3, 4, 9, 10 

540X275X350 

22 
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0.1 . . . 
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0 . .. 20 mA 

0,01 
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Vss 

10 


1,5, 8, 10 

240X310X220 

8 



Ausführungen: 

1 Zwei getrennte Instrumente für U A und l A 

2 ein umschaltbares Instrument für U A und l A 

3 ein Instrument für U A 

4 ein Zehngang-Potentiometer für U A -Einstellung 

5 zwei Zehngang-Potentiometer für U A - und l A - 
Einstellung 

6 zusätzliche Ausgänge zur Fernbedienung, Pro¬ 
grammierung, Reihen- und Parallelschaltung, 
master-slave- und tracking-Betrieb sowie zur 
Zuleitungskompensation herausgeführt 

7 zusätzliche Unterbereiche zur Spannungs- und 
Stromeinstellung 

8 Schalengehäuse, nicht standardisiert 

9 Kasteneinschub TGL 25072/Kastengehäuse 
TG L 25077 

10 Ausgang nicht massefrei, bei Bestellung Pola¬ 
rität angeben 

11 eingebauter Überspannungsschutz 

Funktionsprinzip: 

L Längsregler 

V Längsregler mit Vorstabilisierung 
Transverter 

v/C (constant current) Konstantstrombetrieb 
CV (constant voltage) Konstantspannungsbetrieb 

Wirkungsweise/Funktionsprinzip 

Geräte mit Längstransistor-Regelung (L) 

(Typen 3221, 3222, 3224) 

Die gleichgerichtete und geglättete Sekundärspan¬ 
nung des Netztransformators wird einem Transistor¬ 
stellglied zugeführt. Dieser Transistor bildet zum 
angeschlossenen Verbraucher einen Serienwider¬ 
stand, dessen Größe durch zwei verknüpfte Regel¬ 
verstärker gesteuert wird und den Schwankungen 
der Ausgangsspannung oder des Ausgangsstromes 
entgegenwirkt, wobei der Übergang von der einen 
auf die andere Stabilisierungsart automatisch in 
Abhängigkeit von dem angeschlossenen Lastwider¬ 
stand und den eingestellten Sollwerten erfolgt. 

Vorstabilisierte Geräte mit Längstransistor-Rege- 

>g (V) 

lTypen 3216-3218, 3208, 4210, 4221, 4222, 4209) 

Aus der transformierten Netzwechselspannung wird 
eine Halbleiterbrückenschaltung über einen Vorregel¬ 
kreis so gesteuert, daß sich an einem Ladekonden¬ 
sator eine Spannung einstellt, die um einen festen 
Betrag höher ist als die Ausgangsspannung. Diese 
Spannungsdifferenz steht einem nachgeschalteten 
Längsregler zur Verfügung, der damit die Ausgangs¬ 
spannung oder den Ausgangsstrom entsprechend 
den vorgewählten Sollwerten und der Last konstant 
hält. Der Nachregler enthält zwei verknüpfte inte¬ 
grierte Regelverstärker zur wahlweisen Stabilisierung 
von Ausgangsspannung und -ström mit automati¬ 
schem Übergang der Stabilisierungsart in Abhängig¬ 
keit vom Lastwiderstand oder den eingestellten Soll¬ 
werten. 

Bei Geräten mit Ausgangsspannungen ab 300 V 
liegt zur Vorstabilisierung eine gesteuerte Wechsel¬ 
strombrückenschaltung im Primärkreis des Netztrans¬ 
formators. 

Diese Schaltungsart sichert einen hohen Wirkungs¬ 
grad, wodurch auch bei Geräten mit größerer Aus¬ 


gangsleistung durch reine Konvektion für ausrei¬ 
chende Wärmeabfuhr gesorgt ist. Der nachgeschaltete 
Längsregler sichert niedrige Störwerte und gute 
dynamische Eigenschaften, so daß auch diese Regler 
für fast alle Versorgungsaufgaben ohne Einschrän¬ 
kungen einsetzbar sind. 

Hochspannungsgeräte mit Transverter (T) 

(Typen 4211, 4212, 4213, 4214, 4218) 

Die Amplitude eines fremderregten Gegentakt¬ 
transverters konstanter Frequenz und Tastverhältnis 
wird über die Betriebsspannung so geregelt, daß 
die hochtransformierte, gleichgerichtete und geglät¬ 
tete Ausgangsspannung unabhängig gegenüber 
Last- und Netzänderungen den eingestellten Wert 
beibehält. Der Ausgang dieser Geräte ist bis auf 
den Typ 4218 nicht erdfrei und nur spannungsstabi¬ 
lisiert. Bei den Typen 4211, 4212 wird bei Über¬ 
lastung, Kurzschluß oder Netzausfall das Gerät und 
damit die Ausgangsspannung abgeschaltet, wäh¬ 
rend sich bei den Typen 4213 und 4214 bei Über¬ 
lastung die Ausgangsspannung absenkt, wobei aber 
der Ausgangsstrom ansteigt. 

Erläuterungen 

U-I-Regelung: Geräte mit U-I-Regelung besitzen 
eine nahezu rechteckige U-I-Kennlinie. Bei Erreichen 
eines voreingestellten U-I-Wertes nimmt der Regler 
in Abhängigkeit vom Verhalten der angeschlossenen 
Last automatisch die zutreffende Stabilisierungsart 
ein (CV- oder CC-Betrieb). Bei diesen Geräten sind 
alle 4 Angaben für die Stabilisierung dargestellt. 

Anmerkung: Der Minimalwert für die Ausgangsspan¬ 
nung (bzw. für den Ausgangsstrom) ist der kleinste 
einstellbare Spannungswert (bzw. Stromwert), der 
durch den Regler noch stabilisiert werden kann. Die 
Geräte arbeiten bei Spannungsstabilisierung selbst¬ 
verständlich auch im Leerlauf (l A = 0) bzw. Geräte 
mit Stromstabilisierung auch im Kurzschluß noch sta¬ 
bil. Alle Geräte sind kurzschlußfest. 

Reihen- und Parallelschaltung: über die Ausgangs¬ 
klemmen können bei allen U-l-stabilisierten Gerä¬ 
ten je 2 gleiche Geräte zur Erzielung größerer 
Ströme parallel geschaltet werden und unter Beach¬ 
tung der Prüfspannung von 500 V mehrere Geräte 
gleicher Art bis zu einer Ausgangsspannung von 
150 V in Reihe geschaltet werden. Die Parallel¬ 
schaltung von mehr als zwei Geräten ist nur bei den 
Typen 3216-18 unter Einbeziehung der auf der 
Rückseite zusätzlich herausgeführten Schaltpunkte 
zulässig. Vom Typ 3208 können ebenfalls zwei Ge¬ 
räte in Reihe geschaltet werden. Geräte ab 600 V 
Ausgangsspannung können aus Gründen der Iso- 
lationsbemessung nicht mehr in Reihe geschaltet wer¬ 
den. 

Designs 

1 two separate instruments for U A and l A 

2 one switchable instrument for U A and l A 

3 one instrument for U A 

4 one 10-turn Potentiometer for U A adjustment 

5 two 10-turn Potentiometers for U A and l A 
adjustment 

6 additional Outputs for remote control, pro- 
gramming, series and parallel Connection, 
master-slave and tracking Operation as well as 
for feeder wire compensation are led out 



7 additional sub-ranges for voltage and current 
adjustment 

8 shell casing, not standardised 

9 box plug-in TGL 25072/box casing TGL 25077 

10 output not floating. When placing an order, 
indicate polarity 

11 built-in overvoltage protection 

Functional principle 

L Longitudinal regulator 

V Longitudinal regulator with prestabilisation 

T Transverter 

CC Constant current Operation 
CV Constant voltage Operation 

Mode of operation/functional principle 

Devices with longitudinal transistor regulation (L) 

(Types 3221, 3222, 3224) 

The rectified and smoothed secondary voltage of the 
mains transformer is applied to a transistor final 
control element. In relation to the consumer this 
transistor forms a series resistance whose quantity 
is controlled by two linked variable-gain amplifiers 
and which counteracts the fluctuations of the output 
voltage or the output current, whereby the transition 
from one type of Stabilisation to the other is effected 
automatically in dependence on the connected load 
resistance and the set rated values. 

Prestabilised devices with longitudinal transistor 
regulation (V) 

(Types 3216-3218, 3208, 4210, 4221, 4222, 4209) 

Out of the transformed mains AC voltage a semicon- 
ductor bridge connection is controlled via a prere- 
gulation Circuit in such a way that on a charging 
capacitor a voltage results which is higher by a fixed 
amount than the output voltage. This voltage diffe- 
rence is at the disposal of a follow-up longitudinal 
regulator which thus keeps the output voltage or the 
output current constant in accordance with the pre- 
selected rated values and the load. The adjustment 
control contains two integrated variablegain 
amplifiers for the optional Stabilisation of output 
voltage and output current with atomtic transition to 
the type of Stabilisation in dependence on the load 
resistance or the set rated values. 

In devices with output voltages above 300 V a con¬ 
trolled AC bridge connection is arranged in the pri- 
mary Circuit of the mains transformer for prestabili¬ 
sation. 

This type of connection ensures a high efficiency, 
whereby also in devices with higher output power 
a sufficient removal of heat by genuine convection 
is given. The follow-up longitudinal regulator en¬ 
sures low disturbance values and good dynamic 
properties so that also these regulators can be used 
without limitations for almost all tasks of supply. 

High-voltage devices with transverter (T) 

(Types 4211, 4212, 4213,4214, 4218) 

The amplitude of a push-pull transverter with ex- 
ternal excitation and constant frequency and duty 
cycle ist controlled via the operating voltage in such 
a way that the stepped-up, rectified and smoothed 
output volage keeps the set value independent from 
load and mains changes. With the exception of Type 
4218 the output of these devices is not floating and 
only voltage-stabilised. In the Types 4211, 4212 in 


case of overload, short Circuit or mains failure the 
device and thus the output voltages is switched off, 
whilst in Types 4213 and 4214 in case of overload 
the output voltage drops, but the output current 
rises. 

Explanations 

U-l regulation: Devices with U-l regulation possess 
an almost rectangular U-l characteristic curve. When 
a preset U-l value is reached, the regulator takes 
up automatically the appertaining type of Stabili¬ 
sation in dependence on the behavior of the con¬ 
nected load (CV or CC Operation). In these devices 
all four data for Stabilisation are shown. 

Note: The minimum value for the output voltage (or 
for the output current) is the smallest settable volt¬ 
age value (or current value) which still can be sta- 
bilised by the regulator. It is a matter of course that 
with voltage Stabilisation the devices still operate 
in an stable manner also in noload Operation l A = 0) 
and/or devices with current Stabilisation also in a 
short Circuit. All devices are short-circuit proof. 

Series and parallel connection: in all U-l stabilised 
devices two similar devices each can be switched ; > 
parallel via the output terminals in order to obtai..> 
higher currents, and taking into consideration the 
test voltage of 500 V several devices of the same 
type in series can be connected in series up to an 
output voltage of 150 V. The parallel connection of 
more than two devices is only admissible with Types 
3216—18, while incorporating the switching points 
led out additionally at the rear side. Two devices 
of Type 3208 can also be switched in series. Devices 
with more than 600 V output voltage cannot be 
connected any more in series for reasons of insu- 
lation dimensioning. 

We reserve the right to make technical modifications. 

KOHCTpyKTMBHbie AaHHbIC : 

1. M3MepMTeJIbHbIX npMÖOpa RJ1H. M3MepeH VL9L 

Bbixo^Horo HanpjDKeHMJi h Bbixo/jHoro Toxa 

2. rtepeKjiiOHaeMbiM M3MepMTejibHbiM npwöop #jih 
M3MepeHMH BbIXOAHOrO HanpB^eHMH H BblXOA' 
Horo TOKa 

3. M3MepnTejibHMM npwßop /ym M3MepeHMH bmxoä- 
Horo HanpjDKeHMB 

4. flecimixoßOBOM noTemyioMeTp .zyia peryjiwpoBa- 
H MH BbIXO/JHOrO HanpJDKeHMH 

5. ^Ba AeCHTMBMTKOBblX CIIMpa.JlbHbIX nOTeHLÜMOMe- 
Tpa ßjin peryjmpoBaHHfl BbixoßHoro HanpjDKeHMH 
M BbIXOßHOrO TOKa 

6. BbiBe/jeHbi ^oßaBOHHbie Bbixoßbi /yifl ßMCTaH- 
ijMOHHoro ynpaßjieHMfl, nporpaMMHpoBaHMfl, noc- 

jießOBaTejibHoro m napajuiejibHoro noAKjno- 
neHMH, Be^ymero m Be^OMoro u cmhxpohhoto 
pe>KMMOB, a TaK^Ce ßJIH KOMneHCapMM bjimhhm^ 
noABO^HiHMX npoBOßOB. 

7. floöaBO^Hbie no^Awana30Hbi ^jih peryjmpoßaHMH 
Hanp5i>KeHMfl m TOKa. 

8. Kopnyc, HecTaHßapra30BaHHbm 

9. BbißBM>KHOM 6jiok TTJI 25072/Kopnyc TTJI 25077 

10. Bbixoß He coeflmieH c KopnycoM, npn 3aKa3e 
yna3aTb nojinpHOCTb 

11. BMOHTupoBaHHafl 3amnTa ot nepeHanpn>KeiHiH. 



ITpJlHlJIin AeifCTBHH: 

(L) CTaÖMjmsaTop Ha nocjießOBaTejibHo BKjnoneHHOM 
TpaH3MCTOpe 

(Y) CTaÖMjiM3aTop Ha nocjie/jOBaTejibHo bkjhohchhom 
T paH3MCTope c npeßBapMTejiHOM cTaÖHjiM3apMeM 
T TpaHCBepTop 

CC (constant current) pokhm CTa6njiH3aij;nM TOKa 
CV (constant voltage) pexHM CTaÖHjiH3au;HH Ha- 

npn^eHHH 

Cnocoß a^hctbuh / npmmnn jicmctbhh 

CTa6njm3aTopbi Ha nocjieAOBaTejibHo bkjhohchhom 
T paH3MCTope (L) Tnnbi 3 221, 3 222, 2 224 

BbinpflMjieHHoe m crjia>KeHHoe Hanpn^KeHwe Ha bto- 
pMHHOM CTopoHe ceTeßoro TpaHccfropMaTopa nocTy- 
naeT Ha TpaH3MCTopHbiM ncnojmnTejibiHMM ajieivieHT. 
3 tot TpaH3MCTop oöpa3yeT no oTHomeHMio k no,o;coe- 
^MHeHHOMy noTpe6MTejno nocjießOBaTejibHoe con- 
poTHBjieHMe, BejiMHMHa KOToporo peryjmpyeTca ßByMfl 
conpn^eHHbiMH peryjinpyiomMMM ycwjiMTeJiHMM m 
npoTHBOAewcTByeT KOjieöaHM^M Bbixo^Horo Hanpa- 
>KeHMH mjim Bbixo^Horo TOKa, npnHeivi nepexoA ot 
^hoto BM^a CTaÖMjiM3aitMM k flpyroMy ocymecr- 
BjiHeTCH aBTOMaTMuecKH b 3 aBMCMM 0 CTM ot con- 
pOTMBJieHMfl Harpy3KM M 3aAaHHbIX 3HaHeHHH. 

CTaßjumaaTopbi Ha nocjie;jOBaTejibHo bkjhohch- 
HOM TpaH3HCOpe (Y) C npeABapMTeJIbHOM CTaßMJIH- 
3apneM 

(Tnnbi 3216 — 3218, 3208, 4210, 4221, 4222, 4209) 

TpaHccJ)opMMpoBaHHoe nepeMeHHoe HanpaxteHne 
ce™ ynpaBjineT moctom Ha nojiynpoBO^HHKax nepe3 
cxeMy npe^BapHTejibHOM CTa6njin3au;nM TaKMM oöpa- 
30M, HTO Ha 3apH^HOM KOHßeHCaTOpe (J)OpMHpyeTC5I 
HanpjDKeHMe Ha onpe#ejieHHyio BejumnHy npeßbi- 
maiomee Bbixo^Hoe HanpjDKeHne. 3Ta pa3Hnu;a Ha- 
npHHceHMM no^aeTCfl Ha nocjieflyiomyK) cxeMy cTaOn- 
JIH3aitHH C nOCJieAOBaTeJIbHO BKJIlOHeHHbIM TpaH3M- 
CTOpOM, KOTOpan TeM CaMbIM nOA^ep^KUBaeT nOCTOflH- 
HbIMH BbIXOAHOe Hanpfl>KeHMe M BbIXOflHOM TOK B 
cooTBeTCTBMM c 3aßaHHbiMn 3HaneHHHMM h Harpy3- 
koh. Peryji^Top co^epaorr rbz conpfl>KeHHbix MHTe- 
rpajibHbix peryjinpyiomnx ycMjiHTejia ßjia n36npa- 
"VibHou CTa6MjiM3au,MM Bbixo^Horo HanpH^ceHMH n 
Bbixo^Horo TOKa c aBTOMaTMuecKHM nepexo^oM Ha 
^pyrow bm^ CTa6wjiM3an;MM b 3aBMCMM0CTM ot conpo- 
TMBJieHMfl Harpy3KM MJIM 3aAaHHbIX 3HaHeHMM. 
y npn6opoB c Bbixo^HbiM HanpjDKeHMeM cBbirne 300 B 
npe^BapMTejibHafl cTa6njin3aijHfl ocymecTBjiHeTcn 
6jiaro^apn ynpaBjmeiviOMy MOCTy nepeMeHHoro TOKa 
Ha nepBMHHOM CTopoHe ceTeßoro TpaHccjpopMaTopa. 
3Ta cxeMa rapaHrapyeT bhcokhm K03cj3(j3MnweHT no- 
jie3Horo ReücTBwn, 3a cneT nero TaK^e h npnOop co 
CpaBHHTeJIbHO OOJIbUIOM BblXOßHOM MOIIJHOCTbK) 6jia- 
roßapn hmctom kohbcki^hm oOecnennBaeT ^ocTaTOH- 
Hoe oxjia>K^eHMe. 

CTa6wjin3aTop c nocjieflOBaTejibHO BKJHoneHHbiM 
TpaH3HCTopoM oöecnennBaeT HM3Kyio BejinuMHy no- 
Mex m xopomne ßMHaMHMecKwe KanecTBa, Ta k hto n 
3tm CTa6HJiH3aTopbi MoryT npMMeHHTbCH noHTH 6es 
orpaHMHeHMH 3a^aH nuTaHMH. 

CTa6iuin3aTopbi BbicoKoro HanpflHceHHfl c TpaH- 
3HCTOPOM (T) 

(Tnnbi 4211, 4212, 4213, 4214, 4218) 

AMnjiMTy^a ßByxKparaoro TpaHCBepTopa c BHeuiHMM 
B 036 y^eHMeM IIOCTOHHHOM HaCTOTbl M C nOCTOHHHbIM 


K03(J)(J)HpHeHTOM 3anojiHeHMH peryjmpyeTCH nocpe^- 
CTBOM HanpjDKeHMfl nMTaHMK TaKMM OÖpa30M, HTO no- 
BbimeHHoe TpaHcc^opMaTopoM, BbinpHMJieHHoe m 
crna>KeHHoe Bbixo^Hoe Hanp^^ceHMe coxpaH^x ycTa- 
HOBjieHHoe 3aHneHMe He3aBncnMo ot ii3MeHeHMH Ha- 
rpy30K m KOJieöaHMH b ceTH. Bbixo^bi 3 tmx npwöopoB 
BnjiOT ro rana 4218 He H30JiMpoBaHbi ot 3 eMJiw m 
CTaÖHJlM3MpOBaHbI JTHHIb nO HanpH^CeHHK). 
y TunoB 4211, 4212 npw neperpy3Kax, kopotkom 3a- 
MbiKaHHH mjim oöecTOHMBaHMH ceTM npiiöop M BMCCTe 
C HHM BblXO^HOe HanpJDKCHMe OTKJHOHaiOTCH, a y TH- 
noB 4213 m 4214 npn neperpy3Kax Bbixo^Hoe Hanpn- 
>KeHHe na^aeT, ho npw 3 tom bbixoahoh tok B03pa- 
CTaeT. 

riOHCHeHMH 

CTa6Mjm3a4MH no HanpJUKeHMio n Tony: CTaöwjm- 
3aTopw HanpiDKeHHü n TOKa hmchdt noHTM npaivio- 
yrojibHyio BOJibT-aMnepHyio xapaKTepucTMKy. FIpM 
^ocTM^ceHMM 3apaHee ycTaHOBjieHHbix 3 HaueHHM TOKa 
M Hanp^^CeHMH CTa6HJIM3aTOp B 3aBHCMMOCTM OT Ha- 
rpy3KM nepeKJHonaeTCH Ha cooTBeTCTByiomMM pe^KHM 
CTaönjiM3aiiMH (Cy hjim CC pe^KMivi). y 3TMX npn6opoB 
npe^CTaßjieHbi Bce ueTbipe napaMeTpa CTa6HJiH3aiiHH. 

npMMenaHMe 

MwHHMajibHbiM 3HaueHneM BbixoAHoro HanpjDKe- 
hm % (mjih BbixoßHoro TOKa) HBJiHeTCü caMan Majian 
ycTaHaBjiMBaeMaü BejiMHMHa Hanpn^ceHMH (hjih TOKa), 
KOTOpyK) CTaÖHJIM3aTOp CnOCOÖeH CTa6MJIM3MpOBaTb. 
CTa6njiM3aTopbi HanpH^ceHMH CTaÖMjibHo paöoTaioT. 
pa3yMeeTC^, h npn xojioctom xo^e (ßbixoAHoe Hanpn- 
>KeHne paBHo Hyjno), a cTa6wjiH3aTopbi TOKa — TaK^ce 
H npw KOPOTKOM 3aMbIKaHMM. Bce npMßopbl Ha^OKHO 
3amnmeHbi ot kopotkhx 3aMbiKaHMH. 

IIocjie^OBaTejibHoe m napajuiejibHoe BKjnoneHne: 

riOCpe^CTBOM BblXO^HblX KJieMM K Ka^C^OMy CTaÖMJIH- 
3aTopy HanpH^KeHMH n TOKa ^octm^kchmh öojiee 
3HanHTejibHbix tokob mo>kho no^KjnouaTb no a b a aHa- 
jioruHHbix npHÖopa napajuiejibHo n no HecKOJibKy — 
nocjie^oßaTejibHo, c yneTOM npoHHOCTM m30jihu;mii 
( ncnbiTaTejibHoe HanpHxceHwe — 500 B) ^o Bbixo^Horo 
Hanp^eHHH ot 150 B. napajuiejibHoe BKjnoneHMe 
ßojiee RByx npnöopoB ^onycKaeTcn tojibko y TwnoB 
3216 — 18 npn ncnojib30ßaHMM ^onojiHMTeJibHbix bbi- 
bo^ob Ha 3 aßHeM CTopoHe. TMna 3208 MoryT ObiTb 
noAKjnoneHbi tohho tzlk ^ B a npnöopa nocjieflo- 
BaTejibHo. ripn6opbi c Bbixo^HbiM Hanp^^KeHweM 
öojiee 600 B Hejib3H BKJiKDnaTb nocjießOBaTejibHo n3-3a 

B03MO>KHOCTH npoOoH paCHCTHOM H30JI5njHM. 

B ^ajibHenmeM B03M0^cHbi TexHMnecKMe M3MeHeHHH. 

Versions: 

1 Deux instruments individuels pour U A et l A 

2 Un instrument commutable pour U A et l A 

3 Un instrument pour U A 

4 Un potentiometre ä dix spires pour reglage U A 

5 Deux potentiometres ä dix spires pour reglage 
U A et l A 

6 Sorties supplementaires pour telecommande, 
programmation, montage en serie et en paral¬ 
lele, exploitation maitre-esclave et tracking et 
pour compensation de conducteur d’amenee 

7 Sous-gammes supplementaires pour reglage de 
tension et de courant 

8 Corps en cuvette, non normalise 

9 Tiroir suivant TGL 25072/ coffret TGL 25077 



10 Sortie mise ä la terre; preciser la polarite en 
passant la commande 

11 Protection incorporee contre les surtensions 

Principe de fonctionnement: 

L Regulateur longitudinal 
V Regulateur longitudinal ä prestabilisation 
T convertisseur continu-continu 
CC Service ä courant constant 
CV Service ä tension constante 

Mode de fonctionnement 

Regulateurs a transistor ä passage longitudinal (L) 
(types 3221, 3222, 3224) 

La tension secondaire redressee et lissee debitee 
par le transformateur d’alimentation est diregee vers 
un transistor faisant office d'organe de reglage. Ce 
dernier constitue, par rapport au recepteur branche 
une resistance en serie dont la valeur est reglee par 
deux amplificateurs de reglage couples et qui s'op- 
pose aux variations de la tension de sortie ou du 
courant de sortie, le passage entre les types de 
Stabilisation s’effectuant automatiquement et en 
fonction de la resistance de charge connectee et 
des valeurs de consigne reglees. 

Appareils prestabilises ä regulation par transistor 
ä passage longitudinal (V) 

(types 3216 ä 3218, 3208, 4210, 4221, 4222, 4209) 

La tension alternative secteur transformee et un 
Circuit de prereglage commandent un pont ä semi- 
conducteurs de moniere ä obtenir sur un conden- 
sateur de charge une tension qui est superieure 
d'une valeur fixe ä la tension de sortie. Cette ten¬ 
sion differentielle alimente un regulateur ä passage 
longitudinal monte en aval pour que celui-ci main- 
tienne constant la tension de sortie ou le courant 
de sortie en fonction des valeurs de consigne pre- 
reglees et de la charge. Le regulateur monte en aval 
est equipe de deux amplificateurs de reglage inte- 
gres et couples pour stabiliser ä volonte la tension 
de sortie et le courant de sortie, le passage entre 
les types de Stabilisation s'effectuant automatique¬ 
ment en fonction de la resistance de charge ou des 
valeurs de consigne reglees. 

Dans les appareils aux tensions de sortie superieu- 
res ä 300 V, le Circuit primaire du transformateur 
d'alimention comporte pour la prestabilisation un 
pont ä courant alternativ commande. 

Ce montage permet d'obtenir un rendement eleve, 
ce qui assurre l'evacuation de chaleur süffisante par 
simple convection meme dans les appareils aux 
puissances de sortie plus grandes. Le regulateur 
longitudinal monte en aval garantit des valeurs pa- 
rasites faibles et de bonnes propriete dynamiques, 
ce qui predispose ces regulateurs ä l’utilisation dans 
presque toutes les alimentations. 

Appareils H.T. ä convertisseur continu-continu (T) 
(types 4211, 4212, 4213, 4214, 4218) 

L'amplitude d’un convertisseur continu-continu sy- 
metrique ä excitation externe, ä frequence et taux 
d’impulsions constants est commandee par la ten¬ 
sion de Service de moniere que la tension de sortie 
redressee et lissee, apres l'elevation, conserve la 
valeur reglee quelles que soient les variations de la 
charge et du secteur. A l'exception du type 4218, la 
sortie de ces appareils est mise ä la terre et n’est 


stabilisee qu’en tension. Pour les types 4211, 4212, 
et l'appareil et, par consequent, la tension de sortie 
sont coupes en cas de surcharge, court-circuit ou 
disparition du secteur. Pour les types 4213 et 4214, 
la presence de surcharges a pour effet la dimi- 
nution de la tension de sortie, mais la croissance 
du courant de sortie. 

Explications 

Regulation tension/courant: Les appareils ä regula¬ 
tion tension et courant ont une caracteristique U/l 
presque rectangulaire. Des l'obtention de la valeur 
tension/courant prereglee, le regulateur passe auto¬ 
matiquement au mode de Stabilisation correspon- 
dant (service ä tension ou ä courant constants), 
qu'il realise en fonction du comportement de la 
charge connectee. Ces appareils comportent toutes 
les quatre indications de Stabilisation. 

Note: La valeur minimale de la tension de sortie 
(ou du courant de sortie) est la plus faible valeur 
de tension (ou de courant) reglable que le regula¬ 
teur soit en mesure de stabiliser. En Stabilisation de 
tension, les appareils assurent le service stable 
aussi en marche ä vide (l A = 0). De meme, les app< 
reils ä Stabilisation de courant assurent la Stabili¬ 
sation meme en cas de court-circuit. Tous les appa¬ 
reils resistent aux courts-circuits. 

Montage en serie et en parallele: Dans le cas des 

appareils ä Stabilisation de tension et de courant, 
il est possible de realiser, par l'intermediaire des 
bornes de sortie, le montage en parallele de deux 
appareils identiques pour obtenir des intensites plus 
elevees; dans ce meme but et ä condition d'observer 
la tension d’essai de 500 V, il est possible de monter 
en serie plusieurs appareils identiques jusqu’ä ob¬ 
tenir une tension de sortie de 150 V. La realisation 
du montage en parallele de plus de deux appareils 
n'est admissible que pour les types 3216 ä 3218, en 
faisant appel aux points de contact supplemen¬ 
täres qui sortent ä la face arriere. Quant au type 
3208, il est egalement possible de monter en serie 
deux appareils. En ce qui concerne les appareils 
dont la tension de sortie est superieure ä 600 V, 
leur montage en serie n'est pas possible en raiso~ 
du dimensionnement de l'isolation. 

Ces informations sont donnees sous reserve de mo- 
difications techniques. 

Modelos 

1 Dos instrumentos separados para U A e l A 

2 un instrumento conmutable para U A e l A 

3 un instrumento para U A 

4 Potenciömetro con diez resistencias para el 
adjuste de U A 

5 dos poteneiömetros con diez resistencias para 
el ajuste de U A e l A 

6 Salidas adicionales Nevadas afuera para: tele- 
mando, programaeiön, conexiön en serie y en 
paralelo, servicio master-slave y trackmg, asi 
como para la compensicion de la linea de 
entrada 

7 Subalcances adicionales para el ajuste de la 
tension y de la corriente 

8 Carcasa en forma de casco, no estandarizada 

9 Chasis de cajon segün la norma TGL 25072/ 
Carcasa en forma de caja segün TGL 25077 



10 Salida con conexion a la masa, indicar en el 
pedido la polaridad 

11 Protector contra sobretensiön incorporado 
Principio de funcionamiento: 

L Regulador longitudinal 

V Regulador longitudinal con preestabilizacion 

T Transvertidor 

CC (constant current) Servicio con corriente cons- 
tante 

CV (constantvoltage) Servicio con tensiön constante 

Principio de funcionamiento 

Equipos con regulaciän de transistores longitudina¬ 
les (L) 

(Tipos 3221, 3222, 3224) 

La tensiön secundaria rectificada y aplanada del 
transformador de alimentaciön se la llevara a un 
servoelemento de transistor. Este transistor es una 
resistancia en serie respecto al consumidor conec- 
tado. El valor öhmico de esta resistencia viene regu- 
lado mediante dos amplificadores-reguladores 
nnüdos uno a otro, y acciona contra las oscilaciones 
Jla tensiön y corriente de salida, efectuandose 
el cambio de una forma de estabilizaciön a otra 
automaticamente en funciön de la resistencia de 
carga conectada y de los valores nominales ajussta- 
dos. 

Equipos preestabilizados con regulaciön de transis¬ 
tores longitudinales (V) 

(Tipos 3216-3218, 3208, 4210, 4221, 4222, 4209) 

Alimentado por la tensiön alterna transformada de 
la red, el circuito en puente de semiconductores 
sera regulado mediante un circuito prerregulador 
de modo que en un condensator de carga se pro- 
duzca una tensiön superior de un cierto valor fijo 
a la tensiön de salida. Esta diferencia serä utilizada 
por un regulador longitudinal postconectado para 
mantener constante la tensiö o corriente de salida 
de acuerdo con los valores nominales preseleccio- 
nados y la carga. El regulador adicional contiene 
dos amplificadores-reguladores integrados y unidos 
\ a otro para estabilizar opcionalmente la tensiön 
o^corriente de salida con cambio automatico de la 
forma de estabilizaciön en funciön de la resistencia 
de cargo o los valores nominales ajustados. 

Cuando se trata de aparatos con tensiones de sa¬ 
lida superiores a 300 V, el circuito primario del 
transformador de alimentaciön contiene una co- 
nexiön en puente de corriente alterna regulada que 
sirve para la preestabilizacion. 

Este modo de conexion garantiza un alto rendi- 
miento de modo que la evacuaciön por simple 
convecciön este suficiente tambien cuando se trata 
de aparatos con una potencia de salida mas ele- 
vada. 

El regulador longitudinal postconectado garantiza 
bajos valores perturbadores y buenas propiedades 
dinämicas, de manera que tambien estos regu- 
ladores puedan utilizarse sin restricciön cualquiera 
para todo tipo de alimentaciön. 

Aparatos de alta tension con transvertidor (T) 

(Tipos 4211, 4212, 4213, 4214, 4218) 

La amplitud de un transvertidor de contrafase de 
excitaciön independiente y con frecuencia y cuota 


de impulsos constantes sera regulada mediante la 
tensiön de servicio, de manera que la tensiön de 
salida aumentada por transformaciön, rectificada 
y aplanada se mantenga a su valor ajustado de 
modo insensible contra las variaciones de carga y 
de tensiones de la red. Excepto el tipo 4218, la sa¬ 
lida de estos aparatos tiene un potencial de tierra 
y solamente la tensiön esta estabilizada. En los tipos 
4211, 4212, se desconectara la tensiön de salida, es 
decir el aparato, en caso de sobrecargas, cortocir- 
cuitos o fallo de la red mientras que en los tipos 
4213 y 4214 se disminuye la tensiön de salida en 
caso de sobrecarga, mas aumentandose la corriente 
de salida. 

Explicaciones: 

Regulaciön U-l: Los aparatos con regulaciön U-l 
poseen una caracteristica de U-l casi rectangular. 
Despues de alcanzado el valor preajustado de U-l, 
el regulador, en funciön del comportamiento de la 
carga conectada, se conmuta automaticamente a la 
forma de estabilizaciön correspondiente (servicio CV 
ö CC). Estan representados las 4 posibilidades para 
la estabilizaciön de estos aparatos. 

Nota: El valor minimo de la tensiön de salida (o la 
corriente de salida) es el valor de tensiön (o de 
corriente) minimo ajustable que se puede estabilizar 
todavia con el regulador. 

Queda entendido que los aparatos con tensiön 
estabilizada trabajan de modo estable tambien en 
caso de marcha sin carga (l A = 0) o, cuando se trata 
de aparatos con corriente estabilizada, en caso de 
cortocircuitos. Todos los aparatos son restentes al 
cortocircuito. 

Conexion en serie o en paralelo: 

Todos los aparatos con U-l estabilizadas pueden 
conectarse en paralelo mediante sus bornes de sa¬ 
lida: cada vez dos aparatos del mismo tipo para 
obtener intensidades mäs elevadas. Observando la 
tensiön de comprobaciön de 500 V, se pueden con- 
cetar en serie varios aparatos del mismo tipo hasta 
que se obtenga una tensiön de salida de 150 V. 

La conexion paralela de mas de dos aparatos esta 
permitida solo cuando se trata de los tipos 3216 a 
18, utilizando los puntos de conexion adicionales 
que se encuentran en el lado trasero. 

Se pueden conectar en serie tambien dos aparatos 
del tipo 3208. Los aparatos con tensiön de salida 
superior a 600 V ya no pueden conectarse en serie 
debido al dimensionamiento del cuslamiento. 

Nos reservamos el derecho a modificaciones tecni- 
cas. 
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